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Verbrauchsbezogener Energieausweis

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend Gbersenden wir Thnen den verbrauchsbezogenen Energieausweis fiir das oben genannte Objekt,
Der Ausweis besteht aus den Seiten 1,3,4 und 5.

Die hier fehlende Seite zwei ist geméB den Richtlinien fiir den bedarfsbezogenen Ausweis reserviert, Seite 3 fiir
den hier vorliegenden verbrauchsbezogenen Ausweis.

Die auf Seite 1 ausgewiesene Fldche (An) benennt die korrigierte Nutzflache.

Fir Fragen oder weitere Auskiinfte stehen wir Thnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiBen
BEYER GmbH & Co. IBIA

LN

Gerhard Wah!



o S R

S R S A R R R RS SR SR

S5

U SWE I S flir Wohngebaude

S SRERERA AR RN N R,

Mehrfamilienhaus

Benrather Sir.9+11,13+15,u.a., 40789 Monheim

Heizzentral inWEG4612 fir 4611,4613,4614,4616

G Neubau O Modernisierung 0O Sonstiges (freiwillig)
B Vermietung / Verkauf {Anderung / Erweiterung) )
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Die energetische Qualitét eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen Weohnftachenangaben

. unterscheidel. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschiagige Vergleiche ermaglichen (Ertiuterungen —
- siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten
Modernisierungen. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.
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B Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

S Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch # Eigentiimer 0O Ausstelfer

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt {freiwillige Angabe).
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Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebgudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht,
einen Uberschidgigen Vergleich von Gebéduden zu erméglichen.
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ENERGIEAUSWEIS v vomou

gemdfs den §§ 16 ff. Energieeinsawerordnung

Primiirenerglebedarf
| Gebaude IstWert
EnEV-Anforderungswert &2t KWhimé.a

foere s

Geba‘ude ist-Wert Hx
&

EnEV Anforderungswert H'r-

Jahnicher E rgiebedarf In KWhiim=. a} far

Energietrager Hilfsgerate 3)

Gesamt in KWhi{m? a}

systeme ; BES i
nach § 5 EnEV vor Baugeginn gej } 300 350 400
Afternotive Energleversorgungs : L ;
genutzt fdr: :
1 Hefzung
[ cofung
Liftungskonzept
Die Litftung erfolgt dure:
[0 Fensteriattung

T,

R )

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energiesinsparverordmuing vorgegéberi. nsbééon éfe wagén standardisierter Rand-
bedingungen erfauben die angegebenen Werte keine Rackschi0sse auf den tatsachlichen Energieverbrauch, Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (An).

3 frelwilige Angabe o
2). Nirin Falien des Neubaus oder der Modertisienmg ausfiien

4) EFH- Einfamiflentifuser, MFH - Melrfamifenhiuser
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Dieses Gebaude:

H
T 17153,55 KWhi(m®a)

400 >400

O enthalten
B nicht enthalten

: Energieverbrauchskennwert in kWhl(mé-a) .
Abrechnungszeitraum Brennstor.] ATt (zeitlich bereinigt, ktimabersinigt)
Energietrager menge Warm- Kiima-
. Wh] wasser faktor
van bis [K [WhH] Helzung Warmwasser Kennwert
Erdgas KWh 01.01.05 31.12.05 822608 1,250 1028260 0 168,15
Erdgas KWh 01.01.06 31.12.06 710441 1,280 909364 0 148,71 =
- Erdgas KWh 01.01.07 31.12.07 646607 1,360 879386 0 143,80 §‘

Durchschnitt

SRS

Die modelihaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen die Warme fir Hefzung und |
Warmwasser durch Heizkessel im Gebédude bereit- B
gestellt wird,

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der Keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
grafe 20 — 40 kWh/{m?a) entfallen kénnen.

Solt ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwarme beheizten Gebsudes vergiichen werden, ist
zu beachten, dass hier narmalerweise ein um 15 - 30 % &
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

& Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energiecinsparverordnung vargegeben. inshesondere wegen
Y standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschitisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch, Die Were
* sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutziiache (A nach der EnEv

T
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* EFH ~ Einfamilienhduser, MFH — Mehrfamlienhauser Benrather Str.9+11,13+15,u.a.; 40789 Monheim
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Energiebedarf — Seite 2
& Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
~ bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebéudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
| gewinne usw.) berechnet worden. So 4sst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzer-
- verhalten und der Wefterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die an-
gegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlcksichtigt neben der End-

energie auch die so genannte Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetz-
© ten Energietrager (z. B. Heizél, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Kleine Werte {grlner Bereich) signalisieren

£
13

. einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Energie- &
L nutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes freiwillig
= angegeben werden. .

)
=

¥ Endenergiebedarf — Seite 2

- Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regein berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung,

. Luftung und Warmwasserbereitung an (.Normverbrauch”). Er wird unter Standardklima und -nutzungsbedingungen

- errechnet und ist ein Mafy firr die Energieeffizienz eines Gebéudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergie-
bedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Ener-
gieverluste zugefUhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die not-
wendige L0ftung sichergestellt werden kénnen. Kieine Werte (griiner Bereich) signalisieren einen geringen Bedarf
und damit sine hohe Energieeffizienz.

s Die Vergleichswerte fur den Energiebedarf sind modelihaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkie flir grobe Ver-

. gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten erméglichen, Es sind ungeféhre Bereiche ange- &

eben, in denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kdnnen diese Werte auch

© aufterhalb der angegebenen Bereiche liegen.

- Energetische Qualitdt der Gebiudehiille — Seite 2

. Angegeben ist der spezifische, auf die wérmeliberiragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarme- &
erlust (Formelzeichen in der EnEV: H'). Er ist ein Mal} fur die durchschnittliche energetische Qualitat aller wirme- £
lbertragenden Umfassungsflachen (Auflenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Kleine Werte signali-
ieren einen guten baulichen Warmeschutz.

nergieverbtauchskennwert — Seite 3 B
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und &
gf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermit- |
te!t. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebéudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutz-
. einheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der gemessene Energieverbrauch flir die Heizung hinsichtlich §
. der konkreten érilichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert mit Klimafakioren umgerechnet. So fih-
en beispielsweise hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des
ebaudes. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner
- Heizungsanlage. Kleine Werte (griiner Bereich) signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den
Unftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzsiner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individu-
llen Verhalten abhéngen. Dies trifit auch zu auf die Energieverbrauchskennwerte kleiner Gebdude. Ein Sicher-
eitszuschiag soll hier dazu beitragen, dass statistisch zu erwartende Ungenatiigkeiten méglichst gering gehalten
werden.

emischt genutzte Gebdude

tir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthdlt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder far

. Wohnungen und fiir die Gbrigen Nutzungen zwei getrennte Energicausweise auszustellen: dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar
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gemaR § 20 Energieeinsparungsverordnung

Modernisierungsempfehlungen zum Energieauswei

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

& Hinwels: Modemisierungsempfehfungen for das Gebaude dienen lediglich der Information,
§ sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz far eine Energlieberatung.
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