ENERGIEAUSWEIS v

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverord (EnEV)
o2 IR B o5 S A

Giltig bis: 22.12.2018

Gebdude
_éebﬁudeftyp Mehrfamilienhaus
Adresse Rosenstralte 10 - 12, 51427 Bergisch Gladbach
Gebéudeteil 1641-6
Baujahr Gebdude 1991

Baujahr Anlagentechnik 1991

Anzahl Wohnungen 14

Gebiudenutzfliéiche (Ay) 1063,2 m*

Anlass der Ausstellung O Neubau J Modernisierung = Sonsﬁges (freiwillig)
des Energicausweises 1 Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

w55 =

S

S

. Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die

. unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen berschiagige Vergleiche erméglichen (Erlduterungen -

! O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
energetische Gebaudenutzfiache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben -
siehe Seite 4).

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung BedarfVerbrauch durch X Eigentumer O Aussteller

B

SEERSISSES 3

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Geb#udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, ©
einen Uberschiagigen Vergleich von Geb&uden zu erméglichen.

R

Aussteller:

Dipl.-Ing.(FH) Volker GeiBler

Ratingerstrale 3
40822 Mettman / Metzkausen

23.12.2008
Datum

Software, HS 233



ENERGIEAUSWEIS tvomoeosuce

Q;' geman den §§ 16 ff. Energieeinsprverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebédudes

| Energiebedarf

CO,-Emissionen ” | kgl(m?3a)

Primérenergiebedarf
Gebaude Ist-Wert kWh/(m?a} Gebaude Ist-Wert Hy' WI(m2K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m?a) EnEV-Anforderungswert Hy' W/(m2K)

Endenergiebedarf
_ Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fir
Energietrager

) _ 3 Gesamt in kWh/(m?3a)
Heizung Warmwasser Hilfsgerate

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Sonstige Agan

| Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme
O nach § 5 EnEV vor Baubeginn bertcksichtigt

Alternative Energieversorgungssysteme werden

- genutzt fiir:

. O Heizung 0 Warmwasser
O Loftung 0 Kihlung
Liiftungskonzept
Die Liiftung erfolgt durch:

- O Fensterluftung O Schachtliftung

| O Loftungsanlage ohne Warmertckgewinnung
. O Luftungsanlage mit Warmerlickgewinnung

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnunasverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedinqungen erlauben die angegeben Werte keine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfiache (Ay).

" freiwillige Angabe 3 ggf. einschlieflich Kuhlung
2 nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufilllen 4 EFH-Einfamilienhduser, MFH-Mehrfamilienhauser
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ENERGIEAUSWEIS wrwomgesauce

_ geman dn §16 ff. Enrieeinsparverordnung (EnEV)
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes
Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaude:
119,8 kWh/(m?a)

Energieverbrauch fir Warmwasser: O enthalten X nicht enthalten

[J Das Gebaude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch flr Kihlung betragt bei zeitgeméaRen Geraten
: etwa 6 kWh je m? Gebéudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauhserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Abrechnungszeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)

verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser

bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas H 01.01.2005 | 31.12.2005 | 129028 115,3 115,3

Erdgas H 01.01.2006 | 31.12.2006 | 136888 126,2 126,2

Erdgas H 01.01.2007 | 31.12.2007 122763 117,8 117.8

1198

Vergleichswerte Endenergiebeda

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebzude, in denen Warme fur Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebéude Dbereit-
gestellt wird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthdlt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
gréBe 20 - 40 kWh/(m?a) entfallen kénnen.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer  Energieverbrauch als bei vergleichbaren
n Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erldauterungen zum rfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfliache (A) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder

| esines Gebiudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

) EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser

Software, HS 233 Gebaude: Rosenstrale 10 - 12, 61427 Bergisch Gladbach




